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水資源使用與廢水回收執行情形 

一、 管理方針 

水是人類社會與環境系統間的關鍵連結，更是企業可持續經營及發展的基礎。

台橡主要產品製造過程中需要使用大量的水，水質與水量的穩定對台橡的重

要性不言而喻，故優化水資源利用是台橡相當關注之課題。 

台橡將水資源風險納入公司整體風險管理系統與氣候風險當中，定期進行各

據點之水資源風險評估，每年檢視相關因應措施。台橡設立三大方針進行水

資源管理：效率用水、循環再生、潔淨排放。台橡持續增加製程廢水回收

率，提高回收水的使用比例，降低於營運據點周圍的水資源取用，同時也盡

可能減少製程廢水進入工業區汙水處理廠。台橡設定廢水回收目標，2023 

年達廢水回收占總廢水量 25%，2025 年達 36%，2030 年達到回收率

40%。除冷凝水與製程廢水回收之外，台橡為提高水資源的穩定性，規劃於

部分生產據點自建再生水設施、或增加再生水購買，預期 2023 年集團再生

水使用量占總用水量達 15%、2025 年達 34%，2030 年達成 40% 的目

標。台橡每年公開揭露水資源管理數據與策略，並以每年度利害關係人問卷

回饋，了解利害關係人對台橡行動之意見與回饋。 

 

二、 水資源管理 

台橡於各據點所使用的水資源主要來自水公司所提供的自來水，而近年也逐

步建置製程水回收再利用的設備，減少廠外的總取水量，降低對於當地水資源

壓力的負擔。根據世界資源研究所(World Resources Institute，WRI) 的水

資源風險評估Aqueduct 資料顯示，台橡從事生產製造的廠區及子公司所在

據點中( 包含中國大陸地區、台灣地區、美國地區、越南地區)，以中國大陸地

區的基線水資源壓力最大，達到「中度至高度風險(20-40%)」；美國是「低度

至中度風險(10-20%)」，越南與台灣則為低度風險1。然而，若以縣市為尺度，

無論在枯豐水期，台橡高雄廠區無論過去及未來(2015 年至2039 年) 皆處在

乾旱的高風險區域 註2，而中國大陸南通地區的申華、宇部、南通實業所處之

江蘇省、美國廠區所在之路易斯安那州、越南廠區所在之平陽省，水資源風險
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均為低度至中度風險(10-20%) 。 

水資源風險之乾旱是台橡氣候變遷相關風險，台橡設定短中長期廢水回收與

再生水使用目標，以因應中國大陸江蘇省環保法規中關於新廠使用再生水等

規定，以及地方主管機關每年核准的新鮮水量逐年下降等外部壓力。ESG 工

作小組於每季以書面或實體會議向經營團隊報告目標達成情況。2022 年台橡

董事會分別於1 月、5 月及8 月，召開氣候變遷相關議題會議，亦檢視水資

源相關目標。 

為因應高雄廠之水資源風險，並考量當地其他產業用水戶之共同利益，台橡高

雄廠積極與鄰近之大社工業區展開水資源共享行動。台橡與鄰近之國喬公司

消防水源連通，消防水槽蓄水量約4,500 m3，而2022 年又與台灣聚合公司

完成管線連通工程，總計共享消防水量達 8,797 m3。 

台橡關注水資源管理之於溫室氣體排放的權衡議題。2022 年高雄廠為減少

外購由燃煤為燃料所生產的蒸汽，改由廠內以低碳燃料自產蒸汽，因此在減

少外購蒸汽的同時，也增加高雄廠能源使用及溫室氣體直接排放量( 範疇

1)，但高雄廠2022 年整體溫室氣體排放量( 範疇1 及範疇2) 仍下降6.6%。

基於廠內自產蒸汽可使用低碳燃料，因此台橡選擇以減少外購、增加自產方

式產生蒸汽。 

台橡2022 年總取水量為3,861 千立方公尺，相較2021 年減少2.79%。其

中位於乾旱高風險區域的高雄廠與岡山廠取水量為1,559 千立方公尺，較去

年增加6.93%。2022 年全集團總耗水量為2,539 千立方公尺，相較2021 

年減少13.05%；2022 年總用水量為5,550 千立方公尺，相較2021 年減少

4.88%；單位產品用水量為10.28 公噸/ 公噸產量，相較2021 年減少

0.96%。用水量下降乃因申華化學與南通實業推行製程改善措施，降低外購

蒸汽用量。有關各子公司的取水與耗水量數據。 
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三、集團取水量、排水量及耗水量 

 

 

四、廢水處理與排放 

台橡生產據點皆位於當地工業區內，受工業區主管機關規範管理與監督。製程

與營運所致的廢水，台橡以廠內回收再利用為主要考量，以減少廢水排放；而

無法回收再利用的廢水，則經由廠區預先處理，確認符合當地放流水監測標準

及優先關注物質排放限值後納入工業區的廢水處理系統排放，台橡的廢水排放

無造成周圍地區直接的生態衝擊，台橡2022 年亦無違反廢汙水規範或優先關

注物質未符合排放限值之情事。有關各子公司的排水量。 

岡山廠廢水排放標準遵循岡山本洲產業園區下水道系統進廠限值，高雄廠則遵

循仁大工業區規定。申華化學、南通實業、台橡宇部為符合當地主管機關之要

求，廢水PH 值、化學需氧量(Chemical Oxygen Demand，COD)、懸浮物
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(Suspended solid，SS)、五日生化需氧(Biochemical oxygen demand，BOD) 

含量須達到當地法規之三級標準。台橡於各廠區均設置線上COD 分析儀、氨

氮分析儀、pH 計、流量計；此外，亦於廠區建置暴雨截流設施，並設有線上

COD 監測器，即時監測排放水的水質。 

2022 年子公司南通實業購入 2 套全新汙水處理系統，一套專責工業廢水處

理，另一套為生活汙水處理系統。新購入的工業廢水處理裝置，可收集隔膠池

內的廢水，處理後的清水則用於冷卻迴圈水塔，達到水資源的最大化利用；生

活汙水處理系統，可降低管末之氨氮、總磷與化學需氧量(CODcr)，降低放流

水對生態環境的衝擊。預計每年可減排 14 萬噸汙水。 

 

 

 

五、集團廢水回收量  

為降低水資源對於營運的影響，並朝廢水零排放邁進，台橡綜合考量水資源的

使用與排放之效率，近年積極強化水回收措施，增加水資源於廠內的循環使用。

2022 年全集團廢水回收率為21.17%，再生水使用率為14.58% 註。由於台灣

據點位於水資源壓力高風險區域，因此台橡積極推動廢水回收，2022 年台灣

據點的廢水回收率52%。 

    為降低台橡面臨與氣候變遷相關的水資源風險，增加營運穩定性，台橡持續

增加資本支出，強化集團廢水循環率，2023 年於南通實業與台橡宇部增加

廢水循環設備， 2023 年因應高雄限水情況，提前佈署因應措施，包含增

置購水管線、洽詢可購再生水等，目標 2023 年達成廢水回收率 25%、再
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生水使用率 15%；2025 年廢水回收率 36%、再生水使用率 34%；2030 

年達成「雙 40」目標：廢水回收率及再生水使用率均為 40%。有關各子公

司的廢水回收率。 

    

 


