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能源管理与使用情形 

一、 能源管理 

      台橡参照ISO 50001 能源管理系统架构，采用PDCA 模式，定期分析主要生产

据点能源使用与耗用状况，针对制程效能、制度规范进行查核，确保台橡所有厂

区之能源效率，以达到能源控管与效率提升之目标。台橡于全球营运据点持续以

各项措施提高能源使用效率、减少能源耗用，结合减碳目标推动低碳制程创新与

制程设备汰旧换新，并且重点厂区及子公司( 高雄厂、申华化学、南通实业、台

橡宇部) 均订有年度节能目标。高雄厂、南通实业及台橡宇部已取得ISO 50001 

认证。 

     2022 年除了申华化学因当年度气温为历史新高，且因环保改善设备( 包含焚化

炉及活性炉)，频繁停开车，使得耗电量上升而造成单位产品电力使用未达标之

外，其他厂区均达标。 

2022 年厂区持续调整能源配比，降低液化石油气使用、回收制程废气做为燃

料，实践厂区内的循环经济。2023 年将依产销计划，调整开车方式，推展环境

管理方案如节能改善方案、新增吸收式冷冻机、汰旧换新等，持续提升能源使用

效率。 

2022 年台橡集团总能源消耗量为4,833,530 十亿焦耳(GJ)，相较于2021 年减

少6.26%。自2019 年起，台橡单位产品能源密集度已连续四年持续下降，2022 

每公吨产品能源密集度为8.95 GJ/ton，较前一年度下降2.43％。 
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二、近三年全集團能源消耗量 

 

备注:详细内容，请参阅台橡 2022年永续报告书 

https://www.tsrc.com.tw/app/uploads/2023/06/2022%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_%E4%B8%AD%E6%96%87_Final.pdf
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備註:詳細內容，請參閱台橡 2022 年永續報告書 

 

https://www.tsrc.com.tw/app/uploads/2023/06/2022%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8_%E4%B8%AD%E6%96%87_Final.pdf

